Montageanleitung MULTISLIDES

Teleskopauszug 755013-lock KONSEQUENTE QUALITAT
mit Verriegelung Teleskopschienen.) |

1. A
+0,8 mm
e 00,01 - :
Mindestabstand zwischen Korpus und Schublade Einbaulédnge geméB Produktbeschreibung zzgl. 27mm
beachten! Entriegelungshebel.
Bei Verwendung der Einhandverriegelung werden 47mm
an Platz bendétigt.

Bequeme Montage durch trennbare Innenschiene. Seitenwédnde vom Schrankkorpus miissen parallel sein.

3.

Seitenwédnde vom Schrankkorpus miissen vorne biindig ~ AuBenschiene muss parallel zum Boden verlaufen.
sein.
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7.

AuBenschienen missen vorne bindig und parallel
verlaufen.

Wir empfehlen, dass die Lasche der AuBenschiene nach
oben zeigen soll.

AuBenschiene kann mit Schrauben in den Langléchern
fixiert und noch ausgerichtet werden. z.B. mit
Rundkopfschraube 4mm (nicht im Lieferumfang).
Schrauben kénnen nach der Montage optional wieder
entfernt werden.

AuBenschiene mit Schrauben befestigen.

Bei Metall-Korpus z.B. mit Flachkopfschraube M4x8,
bei Holz-Korpus z.B. Flachkopfschraube 4x14
(bei uns im Onlineshop erhéltlich).

Bei der Montage der Innenschiene muss der
Verriegelungshebel nach unten zeigen.

ACHTUNG! Rechte und linke Innenschiene diirfen nicht
vertauscht eingebaut werden.

Innenschiene kann mit Schrauben in den Langléchern
fixiert werden. z.B. mit Rundkopfschraube 4mm (nicht
im Lieferumfang). Schrauben kénnen nach der Montage
optional wieder entfernt werden.
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13.

Innenschiene mit Schrauben befestigen. Durch falsche Handhabung kann die Schiene verkanten.
Bei Metall-Korpus z.B. mit Flachkopfschraube M4x8, Wir ibernehmen flir dadurch entstandene Schéden keine
bei Holz-Korpus z.B. mit Flachkopfschraube 4x14 Haftung.

(bei uns im Onlineshop erhéltlich).

Vor der Montage muss der Kugelkéfig nach vorne Beim SchlieBen des Auszuges immer die Hebel
geschoben werden. betétigen.

17.

Weitere Informationen und ein passendes Montagevideo
ist auf unserer Webseite www.teleskopschienen24.de
zu finden.



